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NL Voorboordiametertabel 
FR Table de diamètre de pré-perçage
ES Tabla de perforación previa 
DE Bohrungsdurchmessertabelle 

P =
NL:  Spoed in mm of gangen per inch
FR:  Pas de filetage en mm ou pas par pouce
ES:  Paso de rosca en mm o paso por pulgada  
DE:  Gewindesteigung in mm oder Steigung pro Zoll  
  

M

d1 (mm) P  (mm)
1  0,25 0,75
1,2  0,25 0,95
1,4  0,3 1,1
1,5 0,3 1,2
1,6 0,35 1,25
1,7 0,35 1,35
1,8 0,35 1,45
2 0,4 1,6
2,2 0,45 1,75
2,5 0,45 2,05
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
4,5 0,75 3,7
5 0,8 4,2
6 1 5
7 1 6
8 1,25 6,8
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5
11 1,5 9,5
12 1,75 10,2
14 2 12
16 2 14
18 2,5 15,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5
33 3,5 29,5
36 4 32
39 4 35
42 4,5 37,5
45 4,5 40,5
48 5 43
52 5 47

MF

d1 (mm) P (mm)
3 0,35 2,65
4 0,5 3,5
5 0,5 4,5
6 0,75 5,2
7 0,75 6,2
8 0,75 7,2
8 1 7
9 1 8
10 0,75 9,2
10 1 9
10 1,25 8,8
11 1 10
12 1 11
12 1,25 10,8
12 1,5 10,5
14 1 13
14 1,25 12,8
14 1,50 12,5
15 1 14
15 1,5 13,5
16 1 15
16 1,5 14,5
18 1 17
18 1,5 16,5
18 2 16
20 1 19
20 1,5 18,5
20 2 18
22 1 21
22 1,5 20,5
22 2 20
24 1 23
24 1,5 22,5
24 2 22
25 1 24
25 1,5 23,5
26 1,5 24,5
27 1,5 25,5
27 2 25
28 1,5 26,5
30 1,5 28,5
30 2 28
32 1,5 30,5
33 2 31
35 1,5 33,5
36 1,5 34,5
36 2 34
36 3 33
38 1,5 36,5
39 3 36
40 1,5 38,5
42 1,5 40,5
45 1,5 43,5
50 1,5 48,5

unc

d1 (“) P (mm)
nr 1 64 1,5
nr 2 56 1,8
nr 3 48 2
nr 4 40 2,3
nr 5 40 2,6
nr 6 32 2,7
nr 8 32 3,5
nr 10 24 3,8
nr 12 24 4,5
1/4 20 5,1

5/16 18 6,5
3/8 16 7,9
7/16 14 9,3
1/2 13 10,7

9/16 12 12,3
5/8 11 13,5
3/4 10 16,5
7/8 9 19,3
1 8 22,25

1 1/8 7 25
1 1/4 7 28
1 3/8 6 30,75
1 1/2 6 34
1 3/4 5 39,5

2 4 1/2 45

Bsw

d1 (“) P (mm)
1/16 60 1,15
3/32 48 1,8
1/8 40 2,5

5/32 32 3,2
3/16 24 3,7
7/32 24 4,4
1/4 20 5,1

5/16 18 6,5
3/8 16 7,9
7/16 14 9,2
1/2 12 10,4

9/16 12 12,1
5/8 11 13,4
3/4 10 16,25
7/8 9 19,25
1 8 22,0

1 1/8 7 24,75
1 1/4 7 27,75
1 3/8 6 30,5
1 1/2 6 33,5
1 5/8 5 35,5
1 3/4 5 39,0
1 7/8 4  1/2 41,5

2 4  1/2 44,5

unF

d1 (“) P (mm)
nr 0 80 1,2
nr 1 72 1,5
nr 2 64 1,8
nr 3 56 2,1
nr 4 48 2,4
nr 5 44 2,6
nr 6 40 2,9
nr 8 36 3,5
nr 10 32 4
nr 12 28 4,6
1/4 28 5,4

5/16 28 5,9
3/8 24 8,4
7/16 20 9,9
1/2 20 11,5

9/16 18 13
5/8 16 14,5
3/4 16 17,5
7/8 14 20,5
1 14 23,5
1 12 23,25

1 1/8 12 26,5
1 1/4 12 29,75
1 3/8 12 33
1 1/2 12 36

BsP

  d1 (“) P (mm)
G 1/16 28 6,7
G 1/8 28 8,7
G 1/4 19 11,6
G 3/8 14 15
G 1/2 14 19
G 5/8 14 20,75
G 3/4 14 24,5
G 7/8 14 28
G 1 11 30,5
G 1 1/8 11 35,1
G 1 1/4 11 39,5
G 1 3/8 11 42
G 1 1/2 11 45
G 1 3/4 11 51
G 2 11 57
G 2 1/4 11 63,1
G 2 1/2 11 72,5
G 2 3/4 11 79,1
G 3 11 85,5
G 3 1/4 11 91,5
G 3 1/2 11 97,7

PG

d1 P (mm)
PG 7 20 11,4
PG 9 18 14
PG 11 18 17,25
PG 13,5 18 19
PG 16 18 21,25
PG 21 16 26,75
PG 29 16 35,5
PG 36 16 45,5
PG 42 16 52,5
PG 48 16 57,75

Voor de 5 fasen van het autobedrijf.
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M

PG

MF UNC

BSW

UNF

BSP

M Metrische draad 
MF Metrisch fi jne draad
UNC Unifi ed Screw Custom draad
UNF Unifi ed Screw Fine draad
BSW Britsch Standard Wide, Whitworth draad
BSP British Standard Pipe draad
PG Warteldraad

NL Voorboordiametertabel
EN Drill diameter table
FR Table de diamètre de pré-perçage
ES Tabla de perforación previa
DE Bohrungsdurchmessertabelle

P =
NL Spoed in mm of gangen per inch
EN Pitch in mm or passes per inch
FR Pas de fi letage en mm ou pas par pouce
ES Paso de rosca en mm o paso por pulgada
DE Gewindesteigung in mm oder Steigung pro Zoll


